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SIGNJET APLIKE

Linha de Produtos para Impressão Digital – Ink Jet – Tinta à base d`água – Qualidade foto.

   APLIPEL JET SEMI GLOSS 170g e APLIPEL JET SEMI GLOSS  ADHESIVE  

Conforme testes práticos realizados nas principais impressoras do mercado, segue abaixo a tabela de compatibilidade:

Máquina (Marca/ Modelo)
Calibração
Definição de Imagem


Nitidez
Fidelidade das Cores
Tempo de Secagem
Tipo de Tinta
Sistema de Impressão
Largura 
Temperatura
Velocidade

MUTOH-RJ 4000
Semi Gloss 
Ótimo
Ótimo
Ótimo
8-10 min. p/ manuseio
Mutoh/Mimaki


Piezo
0,90 m 
25ºC
1m² /+- 20min.  

HP 5000 PS
Papel Semi Brilho Software Corel Draw 1200 dpi
Ótimo
Ótimo
Ótimo
8-10 min p/ manuseio
Water based dye
Thermal       Ink Jet 
1,52 m
Ambiente
Default

HP Design Jet 3000 CP 
Fotográfico 600/300 dpi
Ótimo
Bom
Bom
Bom
UV/GO


Jato de Tinta
1,37 m



EPSON STYLUS PRO 9000 e 7000 
Qualquer calibração p/  Gloss Paper  (*) Software Photo Print 1440 x 720 e 720 x 720 dpi
Bom
Bom
Bom
2 min p/ retirada e 8 min p/ manuseio
DYE
Jato de Tinta base d’água        
0,72 m
24ºC
7m/h

(*) EPSON: Configurações – Correções de cores para Papel Semi Gloss e difusão FMX Press c/ tinta dye.

Padrões – Software Photo Print da Scanver Amiable.

Recomendações: Os produtos APLIPEL JET SEMI GLOSS 170g/m² e o APLIPEL JET SEMI GLOSS ADHESIVE são indicados para uso interno.







