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ESTA FICHA CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES.

LEIA ATENTAMENTE ANTES DE INICIAR A SUA UTILIZAÇÃO E MANUSEIO.

VINIL JET  TRANSPARENTE CLEAR ADHESIVE APLIKE 0.08mm

Para impressão digital – tinta à base de água para uso interno.

Testes realizados  em Impressoras Marca HP Série  CP  - orientamos a utilização  do VINIL JET TRANSPARENTE CLEAR ADHESIVE APLIKE  com as seguintes sugestões :

· Ultilizar tinta indoor  tipo DYE ou GA.

· Calibrar o Plotter na posição " Papel Coated Pesado ".

· Imprimir e Respeitar o Tempo de Secagem ( superior a 10 minutos ).

· Após Impresso Laminar com o "FILME DE LAMINAÇÃO -  APLIKE - CÓD 4004.00 "  ou Películas  Transparentes  Brilhantes  ou   Fosca de qualidade, 0.08mm ou 0.10 mm de espessura.

Para impressoras DeskJet – EPSON 777 – Calibração Película Brilhante Qualidade Foto – 1440 dpi.

- DeskJet - EPSON C 60 – Calibração Papel de Qualidade Fotográfica – Photo Enhanced.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

· O VINIL JET TRANSPARENTE CLEAR ADHESIVE APLIKE é indicado para uso interno por não possuir tratamento resistente à água. Ex: pontos de venda, displays, pôsteres;
· Laminação somente a frio;
· Após receber a laminação, o produto impresso torna-se protegido contra os eventuais contatos com  água,  evitando também os riscos, protegendo assim o trabalho  executado;
· A superfície de aplicação  deve ser lisa, limpa e livre de gordura;
· O local de trabalho deve estar  sempre limpo, evitando assim o contato direto com poeira;
· Manusear o produto com luvas de látex para procedimentos ( tipo cirúrgica ), pois o contato com mãos sujas, como: suor, cremes, graxas, produtos gordurosos, poderão danificar o tratamento aplicado na superfície do produto. Este efeito muitas vezes será perceptível após realizada a impressão;

· Após impresso possui boa secagem e proporciona excelente definição de imagem, nitidez e fidelidade das cores, apresentando alto impacto visual; 
· Quanto à armazenagem , manter o produto após sua utilização sempre protegido, envolvido em plástico polietileno, (embalagem original) em local fresco e arejado, evitando à exposição direta de umidade, sendo este um fator prejudicial ao produto.
DURABILIDADE:  2 anos para aplicação interna  e  6 meses em estoque.

Para maiores esclarecimentos entre em contato com nosso depto de vendas pelo fone/fax (11) 4056 3977 ou DDG 0800 7040400 , visite nossos sites  www.aplike.com.br / www.aplikeonline.com.br.  ou fale conosco pelo e-mail aplike@aplike.com.br  

